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CABOS ESPECIAIS 
DE QUALIDADE

SOLUÇÕES EM



CABEX EXPERIÊNCIA
E QUALIDADE
HÁ MAIS DE 20 ANOS

Desde 1998, trabalhamos para oferecer o 
mais alto padrão de qualidade e confiança 
em cabos especiais para todo o Brasil.

Nos orgulhamos de sermos reconhecidos 
por nossa qualidade, agilidade, expertise 
e excelente atendimento.

Estamos sempre atentos às mais 
modernas práticas de produção e gestão, 
com constantes treinamentos para a 
nossa equipe, além do uso dos melhores 
equipamentos e de matéria prima 
certificada. Assim, nossos clientes sabem 
que podem confiar em nossos produtos.

Mais do que cabos, nós construímos 
conexões verdadeiras.

Nossos cabos são utilizados em diferentes 
circunstâncias, sendo fundamentais para 
instrumentos de controle, instrumentação, 
transporte de sinal, sistemas de incêndio, 
ligação de maquinários e equipamentos
de áudio.
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Seu projeto precisa de cabos especiais?
Confira opções personalizáveis e de 
alto padrão para os mais diversos usos.
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DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em PVC/A (70°C) na cor preta, com veias identificadas 
números e cobertura em PVC/ST1 (70°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de 
válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de 
controle com tensão nominal de até 1kV em áreas 
petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
• Isolação ou cobertura em PEBD (70°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias

CABOS DE CONTROLE
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SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

CABOS DE CONTROLE EM PVC
SEM BLINDAGEM

NORMA TÉCNICA NBR 7289

AUTOMAÇÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Sem blindagem
BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



NORMA TÉCNICA NBR 7289

NORMA TÉCNICA NBR 7289
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CABOS DE CONTROLE EM PVC
BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA

CABOS DE CONTROLE EM PVC
BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE ESTANHADO

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em PVC/A (70°C) na cor preta, com veias identificadas por 
números, com blindagem em fita aluminizada+dreno estanhado 
(seção 0,50mm²) e cobertura em PVC/ST1 (70°C) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação 
em PVC/A (70°C) nna cor preta, com veias identificadas por números, 
separadas por fita não higroscópica, com blindagem em trança de 
cobre estanhado e cobertura em PVC/ST1’ (70°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de 
válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de 
controle com tensão nominal de até 1kV em áreas 
petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. 
Para instalações onde se requer proteção contra 
interferências, ruídos e campos magnéticos.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de 
válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de 
controle com tensão nominal de até 1kV em áreas 
petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. 
Para instalações onde se requer proteção contra 
interferências, ruídos e campos magnéticos.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
• Isolação ou cobertura em PEBD (70°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
• Isolação ou cobertura em PEBD (70°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre estanhado
BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + Dreno 
estanhado (seção 0,50mm²)

BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



CABOS DE CONTROLE EM PVC
BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE NU

CABOS DE CONTROLE EM PVC
BLINDAGEM EM FITA DE COBRE

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em PVC/A (70°C) na cor preta, com veias identificadas por 
números, separadas por fita não higroscópica, com blindagem em 
trança de cobre Nu e cobertura em PVC/ST1 (70°C) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação 
em PVC/A (70°C) na cor preta, com veias identificadas por números, 
separadas por fita não higroscópica, com capa interna de PVC/ST1 (70°C), 
blindagem em fita de cobre e cobertura em PVC/ST1 (70°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de 
válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de 
controle com tensão nominal de até 1kV em áreas 
petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. 
Para instalações onde se requer proteção contra 
interferências, ruídos e campos magnéticos.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de 
válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de 
controle com tensão nominal de até 1kV em áreas 
petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. 
Para instalações onde se requer proteção contra 
interferências, ruídos e campos magnéticos.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
• Isolação ou cobertura em PEBD (70°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
• Isolação ou cobertura em PEBD (70°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias
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NORMA TÉCNICA NBR 7289

NORMA TÉCNICA NBR 7289

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre Nu
BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Fita de cobre
BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO
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DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas 
por números e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de 
válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de 
controle com tensão nominal de até 1kV em áreas 
petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)

CABOS DE CONTROLE EM HEPR
SEM BLINDAGEM

NORMA TÉCNICA NBR 7290

CABOS DE CONTROLE

AUTOMAÇÃO

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Sem blindagem
BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



CABOS DE CONTROLE EM HEPR
BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA

CABOS DE CONTROLE EM HEPR
BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE ESTANHADO

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas por 
números, com blindagem em fita aluminizada+dreno estanhado 
(seção 0,50mm²) e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação 
em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas por números, 
separadas por fita não higroscópica, com blindagem em trança de 
cobre estanhado e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de 
válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de 
controle com tensão nominal de até 1kV em áreas 
petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. 
Para instalações onde se requer proteção contra 
interferências, ruídos e campos magnéticos.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de válvulas 
e bombas hidráulicas, ligação de painéis de controle com 
tensão nominal de até 1kV em áreas petroquímicas, químicas, 
siderúrgicas e ferroviárias. Para instalações onde se requer 
proteção contra interferências, ruídos e campos magnéticos.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
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NORMA TÉCNICA NBR 7290

NORMA TÉCNICA NBR 7290

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre estanhado
BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + Dreno 
estanhado (seção 0,50mm²)

BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



CABOS DE CONTROLE EM HEPR
BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE NU

CABOS DE CONTROLE EM HEPR
BLINDAGEM EM FITA DE COBRE

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas por 
números, separadas por fita não higroscópica, com blindagem em 
trança de cobre Nu e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação em 
HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas por números, separadas 
por fita não higroscópica, com capa interna de PVC/ST2 (105°C), 
blindagem em fita de cobre e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de válvulas 
e bombas hidráulicas, ligação de painéis de controle com 
tensão nominal de até 1kV em áreas petroquímicas, químicas, 
siderúrgicas e ferroviárias. Para instalações onde se requer 
proteção contra interferências, ruídos e campos magnéticos.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, 
telecomando, alimentação de energia em instalações 
fixas, controle de equipamentos, acionamento de válvulas 
e bombas hidráulicas, ligação de painéis de controle com 
tensão nominal de até 1kV em áreas petroquímicas, químicas, 
siderúrgicas e ferroviárias. Para instalações onde se requer 
proteção contra interferências, ruídos e campos magnéticos.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
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NORMA TÉCNICA NBR 7290

NORMA TÉCNICA NBR 7290

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Fita de cobre
BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre Nu
BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas 
por números e cobertura em SHF1 (90°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, telecomando, 
alimentação de energia em instalações fixas, controle de 
equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, 
ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV 
em áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. 
Com composição livre de halogênios produz baixa emissão 
de fumaça e são indicados para locais onde tenha grande 
concentração de pessoas e de difícil fuga.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
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CABOS DE CONTROLE ATOX
SEM BLINDAGEM

CABOS DE CONTROLE

NORMA TÉCNICA NBR 16442

AUTOMAÇÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Sem blindagem
BLINDAGEM

SHF1 (90°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas
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DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas por 
números, com blindagem em fita aluminizada+dreno estanhado 
(seção 0,50mm²) e cobertura em SHF1 (90°C) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas por 
números, separadas por fita não higroscópica, com blindagem em 
trança de cobre estanhado e cobertura em SHF1 (90°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, telecomando, 
alimentação de energia em instalações fixas, controle de 
equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, 
ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV em 
áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. Para 
instalações onde se requer proteção contra interferências, ruídos 
e campos magnéticos. Com composição livre de halogênios, 
produzem baixa emissão de fumaça e são indicados para locais 
onde tenha grande concentração de pessoas e de difícil fuga.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, telecomando, 
alimentação de energia em instalações fixas, controle de 
equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, 
ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV em 
áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. Para 
instalações onde se requer proteção contra interferências, ruídos 
e campos magnéticos. Com composição livre de halogênios 
produz baixa emissão de fumaça e são indicados para locais 
onde tenha grande concentração de pessoas e de difícil fuga.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)

CABOS DE CONTROLE ATOX
BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA

NORMA TÉCNICA NBR 16442

CABOS DE CONTROLE ATOX
BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE ESTANHADO

NORMA TÉCNICA NBR 16442

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre estanhado
BLINDAGEM

SHF1 (90°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + Dreno 
estanhado (seção 0,50mm²)

BLINDAGEM

SHF1 (90°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas



DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, 
isolação em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas 
por números, separadas por fita não higroscópica, com blindagem 
em trança de cobre Nu e cobertura em SHF1 (90°C) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação 
em HEPR (90°C) na cor preta, com veias identificadas por números, 
separadas por fita não higroscópica, com capa interna de SHF1 (90°C), 
blindagem em fita de cobre e cobertura em SHF1 (90°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, telecomando, 
alimentação de energia em instalações fixas, controle de 
equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, 
ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV em 
áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. Para 
instalações onde se requer proteção contra interferências, ruídos 
e campos magnéticos. Com composição livre de halogênios, 
produzem baixa emissão de fumaça e são indicados para locais 
onde tenha grande concentração de pessoas e de difícil fuga.

APLICAÇÃO
Utilizados em circuitos de controle, sinalização, telecomando, 
alimentação de energia em instalações fixas, controle de 
equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, 
ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV em 
áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias. Para 
instalações onde se requer proteção contra interferências, ruídos 
e campos magnéticos. Com composição livre de halogênios, 
produzem baixa emissão de fumaça e são indicados para locais 
onde tenha grande concentração de pessoas e de difícil fuga.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
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CABOS DE CONTROLE ATOX
BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE NU

NORMA TÉCNICA NBR 16442

CABOS DE CONTROLE ATOX
BLINDAGEM EM FITA DE COBRE

NORMA TÉCNICA NBR 16442

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
Pretas e numeradas

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Fita de cobre
BLINDAGEM

SHF1 (90°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

Vias pretas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre Nu
BLINDAGEM

SHF1 (90°C)
COBERTURA

0,50mm² a 1,00mm² - 500V 
e 1,50mm² a 10,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO
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DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC/E 
(105°C), com veias identificadas em cores e numeradas par a par, separadas por 
fita não higroscópica e cobertura em PVC ST2 (105°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em instrumentação eletrônica de 
instalações industriais, sinalização em geral e 
telemetria em áreas petroquímicas, químicas, 
cloroquímicas, papel e celulose etc.

CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO
CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO
SEM BLINDAGEM

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Isolação ou cobertura em PVC/A (70°C) ou PVC/ST1 (70°C)
• Blindagem em trança ou fita de cobre ou aço
• Outra sequência de cores das veias

NORMA TÉCNICA NBR 10300

AUTOMAÇÃO

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
PT - BR - VM - AZ

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/E (105°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Sem blindagem
BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO
BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA 
INDIVIDUAL+COLETIVA (BIC)

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC/E 
(105°C), com veias identificadas em cores e numeradas par a par, separadas 
por fita não higroscópica, com blindagem coletiva em fita aluminizada+dreno 
estanhado (seção 0,50mm²) e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC/E 
(105°C), com veias identificadas em cores e numeradas par a par, separadas por 
fita não higroscópica, com blindagem individual+coletiva em fita aluminizada+dreno 
estanhado (seção 0,50mm²) e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em instrumentação eletrônica de 
instalações industriais, sinalização em geral e 
telemetria em áreas petroquímicas, químicas, 
cloroquímicas, papel e celulose etc. Para 
instalações onde se requer proteção contra 
interferências, ruídos, campos magnéticos e 
boa resistência mecânica a esforços radiais.

APLICAÇÃO
Utilizados em instrumentação eletrônica de instalações 
industriais, sinalização em geral e telemetria em 
áreas petroquímicas, químicas, cloroquímicas, papel e 
celulose etc. Para instalações onde se requer proteção 
contra interferências, ruídos, campos magnéticos e boa 
resistência mecânica a esforços radiais.
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OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Isolação ou cobertura em PVC/A (70°C) ou PVC/ST1 (70°C)
• Blindagem em trança ou fita de cobre ou aço
• Outra sequência de cores das veias

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Isolação ou cobertura em PVC/A (70°C) ou PVC/ST1 (70°C)
• Blindagem em trança ou fita de cobre ou aço
• Outra sequência de cores das veias

CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO
BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA COLETIVA

NORMA TÉCNICA NBR 10300

NORMA TÉCNICA NBR 10300

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
PT - BR - VM - AZ

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
PT - BR - VM - AZ

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/E (105°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + Dreno 
estanhado (seção 0,50mm²)

BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/E (105°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas numeradas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + dreno 
estanhado (seção 0,50mm²)

BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC/E 
(105°C), com veias identificadas em cores e numeradas par a par, separadas por 
fita não higroscópica, com blindagem coletiva em fita aluminizada+dreno estanhado 
(seção 0,50mm²) e cobertura cilíndrica em PVC/ST2 (105°C) na cor azul-claro.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de encordoamento, isolação em 
PVC/E (105°C), com veias identificadas em cores, separadas por fita não 
higroscópica, com blindagem coletiva em fita aluminizada+dreno estanhado 
(seção 0,50mm²) e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor vermelha.

APLICAÇÃO
Utilizados em instrumentação eletrônica de 
instalações industriais, sinalização em geral e 
telemetria em áreas petroquímicas, químicas, 
cloroquímicas, papel e celulose etc. Para instalações 
onde se requer proteção contra interferências, ruídos, 
campos magnéticos, com caracteristica de segurança 
intrinseca para uso em áreas classificadas.

APLICAÇÃO
Utilizados para a comunicação entre os sensores 
de prevenção de incêndio e a central de alarme, 
com blindagem eletrostática para evitar que 
interferências externas afetem os sinais transmitidos.
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OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Outra sequência de cores das veias

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Outra sequência de cores das veias

CABOS DE ALARME DE INCÊNDIO
BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA

NORMA TÉCNICA NBR 10300

CABOS DE INSTRUMENTAÇÃO
SEGURANÇA INTRÍNSECA

NORMA TÉCNICA NBR 10300

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
PT - BR - VM - AZ

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
PT – VM – BR – AZ

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/E (105°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + dreno 
estanhado (seção 0,50mm²)

BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

PVC/E (105°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + dreno 
estanhado (seção 0,50mm²)

BLINDAGEM

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

0,50mm² a 2,50mm² - 600V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 6 de encordoamento, isolação 
em PVC/A (70ºC), com veias identificadas em cores, separadas por fita 
não higroscópica e cobertura em PVC/ST1 (70ºC) na cor verde-palha.

APLICAÇÃO
Utilizados em equipamentos de comunicação 
e transmissão de sinais balanceados sujeitos a 
níveis de ruídos, centrais de processamentos 
de dados, interligação de computadores e 
periféricos, e automação industrial.

CABOS MANGA
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CABOS MANGA
SEM BLINDAGEM

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Isolação ou cobertura em PVC/E (105°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias

AUTOMAÇÃO

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
MR - VM - LJ - AM - VD - AZ - LI - CZ - BR - PT

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Sem blindagem
BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

26AWG a 16AWG - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO
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CABOS MANGA
BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA

CABOS MANGA
BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE NU

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 6 de encordoamento, isolação 
em PVC/A (70ºC), com veias identificadas em cores, separadas por 
fita não higroscópica, com blindagem em fita aluminizada+dreno 
estanhado e cobertura em PVC/ST1 (70ºC) na cor verde-palha.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 6 de encordoamento, 
isolação em PVC/A (70ºC), com veias identificadas em cores, 
separadas por fita não higroscópica, com blindagem em trança 
de cobre Nu e cobertura em PVC/ST1 (70ºC) na cor verde-palha.

APLICAÇÃO
Utilizados em equipamentos de comunicação 
e transmissão de sinais balanceados sujeitos a 
níveis de ruídos, centrais de processamentos 
de dados, interligação de computadores e 
periféricos, e automação industrial que requeiram 
imunidade a interferências eletromagnéticas.

APLICAÇÃO
Utilizados em equipamentos de comunicação 
e transmissão de sinais balanceados sujeitos a 
níveis de ruídos, centrais de processamentos 
de dados, interligação de computadores e 
periféricos, e automação industrial que requeiram 
imunidade a interferências eletromagnéticas.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Isolação ou cobertura em PVC/E (105°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Isolação ou cobertura em PVC/E (105°C) ou PVC/ST2 (105°C)
• Outra sequência de cores das veias

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
MR - VM - LJ - AM - VD - AZ - LI - CZ - BR - PT

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
MR - VM - LJ - AM - VD - AZ - LI - CZ - BR - PT

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre Nu
BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

26AWG a 16AWG - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PVC/A (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + 
Dreno estanhado

BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

26AWG a 16AWG - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico estanhado, classe 6 de 
encordoamento, isolação em PEBD (70ºC), com veias 
identificadas em cores, com blindagem em trança de cobre 
estanhado e cobertura em PVC/ST1 (70ºC) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em instalações eletroeletrônicas 
em áudio, vídeo, informática e automação 
que requeiram imunidade a interferências 
eletromagnéticas.

CABOS AF
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AFT

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Outra sequência de cores das veias

AUTOMAÇÃO

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
BR - VM - PT - AZ - VD - AM - CZ - MR - LJ - LI

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PEBD (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Trança de cobre estanhada
BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

26AWG a 12AWG - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

BLINDAGEM EM TRANÇA DE COBRE ESTANHADO
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AFS

AFD

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico estanhado, classe 6 de 
encordoamento, isolação em PEBD (70ºC), com veias identificadas em 
cores, em pares, com blindagem global em fita aluminizada + trança 
de cobre estanhado e cobertura em PVC/ST1 (70ºC) na cor preta.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico estanhado, classe 6 de 
encordoamento, isolação em PEBD (70ºC), com veias identificadas em 
cores, em pares, com blindagem individual em fita aluminizada+dreno 
estanhado e cobertura em PVC/ST1 (70ºC) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em instalações eletroeletrônicas 
em áudio, vídeo, informática e automação 
que requeiram imunidade a interferências 
eletromagnéticas.

APLICAÇÃO
Utilizados em instalações eletroeletrônicas 
em áudio, vídeo, informática e automação 
que requeiram imunidade a interferências 
eletromagnéticas.

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Outra sequência de cores das veias

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Outra sequência de cores das veias

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
BR/VM - BR/PT - BR/AZ - BR/VD - PT/VM - 
PT/AZ - PT/VD - VM/AZ - VM/VD - AZ/VD

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
BR/VM - BR/PT - BR/AZ - BR/VD - PT/VM - 
PT/AZ - PT/VD - VM/AZ - VM/VD - AZ/VD

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PEBD (70°C)
ISOLAÇÃO

Fita aluminizada + 
Dreno estanhado

BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

26AWG a 14AWG - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PEBD (70°C)
ISOLAÇÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO

Fita aluminizada + trança 
de cobre estanhada

BLINDAGEM

PVC/ST1 (70°C)
COBERTURA

26AWG a 14AWG - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA

BLINDAGEM EM FITA ALUMINIZADA + 
TRANÇA DE COBRE ESTANHADO
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ENERGIA



DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 6 de 
encordoamento, isolação em PVC/ST1 (70°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados nas ligações de eletrodo 
à máquina de solda elétrica.
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APLICAÇÃO
Utilizados nas ligações de eletrodo 
à máquina de solda elétrica.

CABOS DE SOLDA
PVC

NORMA TÉCNICA NBR 8762

CABOS DE SOLDA
BORRACHA

NORMA TÉCNICA NBR 8762

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 6 de 
encordoamento, isolação em EPR (90°C) na cor preta.

CABOS DE SOLDA

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

EPR (90°C)
ISOLAÇÃO

10,00mm² a 150,00mm² - 750V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PVC/ST1 (70°C)
ISOLAÇÃO

10,00mm² a 150,00mm² - 750V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 6 de 
encordoamento, isolação em PVC Cristal (70°C).

APLICAÇÃO
Utilizados em aterramentos provisórios na manutenção 
de subestações de média e alta tensão, cubículos 
de média tensão, quadros gerais de baixa tensão 
em indústrias, usinas hidroelétricas, termoelétricas, 
cogeração ou similares, usados interligando 
barramentos à malha de aterramento equipotencial.

CABOS DE ATERRAMENTO
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CABOS DE ATERRAMENTO

NORMA TÉCNICA NBR 8762 / IEC 61138

ENERGIA

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento
extraflexível classe 6

PVC CRISTAL (70°C)
ISOLAÇÃO

16,00mm² a 120,00mm² - 750V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



CABOS FLEX HEPR
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DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 
de encordoamento, isolação em HEPR (90°C) 
e cobertura em PVC/ST2 (105°C) em cores.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de 
encordoamento, isolação em HEPR (90°C) em cores 
e cobertura em PVC/ST2 (105°C) na cor preta.

APLICAÇÃO
Utilizados em ligações de aparelhos elétricos 
em geral, como talhas elétricas, ferramentas 
motorizadas, extensões e equipamentos 
portáteis, devido a sua grande flexibilidade  
e características especiais de isolação.

APLICAÇÃO
Utilizados em ligações de aparelhos elétricos 
em geral, como talhas elétricas, ferramentas 
motorizadas, extensões e equipamentos 
portáteis, devido a sua grande flexibilidade  
e características especiais de isolação.

CABOS FLEX HEPR
MULTIPOLAR

NORMA TÉCNICA NBR 7286

CABOS FLEX HEPR
UNIPOLAR

NORMA TÉCNICA NBR 7286

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Uma via verde com tarja amarela (terra)
• Blindagem eletrostática
• Outra sequência de cores das veias

OUTRAS OPÇÕES CONSTRUTIVAS
• Condutor estanhado
• Blindagem eletrostática

SEQUÊNCIA DAS CORES DAS VEIAS
AZC - PT - BR - VM - VD

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

1,50mm² a 240,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico Nu, 
encordoamento flexível classe 5

HEPR (90°C)
ISOLAÇÃO

PVC/ST2 (105°C)
COBERTURA

1,50mm² a 50,00mm² - 1kV

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

Vias coloridas
IDENTIFICAÇÃO
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SONORIZAÇÃO
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CABO PARALELO
CRISTAL POLARIZADO

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 5 de 
encordoamento, isolação em PVC Cristal (70°C) 
com tarja colorida.

APLICAÇÃO
Utilizado para ligação de caixas acústicas 
e alto-falantes em geral. Recomendado em 
sistemas de sonorização ambiente (home 
theater) e automotivos.

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 
5 de encordoamento, isolação em PVC 
Cristal (70°C), nas cores vermelha e preta.

APLICAÇÃO
Utilizado para ligação de caixas acústicas 
e alto-falantes em geral. Recomendado em 
sistemas de sonorização ambiente (home 
theater) e automotivos.

CABO PARALELO
CABO PARALELO
CRISTAL BICOLOR

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento 
flexível classe 5

PVC CRISTAL (70°C)
ISOLAÇÃO

0,30mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento 
flexível classe 5

PVC CRISTAL (70°C)
ISOLAÇÃO

0,30mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



CABO PARALELO
CRISTAL ESTANHADO

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico estanhado, 
classe 5 de encordoamento, isolação em 
PVC Cristal (70°C).

APLICAÇÃO
Utilizados para ligação de caixas acústicas 
e alto-falantes em geral. Recomendado em 
sistemas de sonorização ambiente (home 
theater) e automotivos.

CABO PARALELO
CRISTAL MISTO

DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu e estanhado, 
classe 5 de encordoamento, isolação em PVC 
Cristal (70°C).

APLICAÇÃO
Utilizados para ligação de caixas acústicas 
e alto-falantes em geral. Recomendado em 
sistemas de sonorização ambiente (home 
theater) e automotivos.
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CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento 
flexível classe 5

PVC CRISTAL (70°C)
ISOLAÇÃO

0,30mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento 
flexível classe 5

PVC CRISTAL (70°C)
ISOLAÇÃO

0,30mm² a 2,50mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO
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DADOS TÉCNICOS
Condutor de cobre eletrolítico Nu, classe 6 de encordoamento, 
isolação em PVC Cristal (70C°) nas cores vermelho ou preto.

APLICAÇÃO
Utilizados para ligação de 
módulos de caixas amplificadas e 
para som automotivo.

CABO PARA MÓDULO
CABO PARA MÓDULO

SONORIZAÇÃO

CONDUTOR
Fios de cobre eletrolítico 
Nu, encordoamento 
flexível classe 5

PVC CRISTAL (70°C)
ISOLAÇÃO

4,00mm² a 35,00mm² - 300V

SEÇÃO - CLASSE
DE TENSÃO



PRECISA SABER MAIS 
SOBRE ALGUM PRODUTO?
Nossa equipe está disponível para 
auxiliar você a encontrar a melhor 
solução para o seu projeto.

(11) 4138.9500

www.cabexcabos.com.br

contato@cabexcabos.com.br

Taboão da Serra/SP - Brasil


